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POSITIONNEUR D’ANTENNE PARABOLIQUE 

DIDACTISÉ 

SEV 1 / 8 pts  ANALYSE FONCTIONNELLE 

Tâche1 EXPRESSION DU BESOIN 
 
 

/ 3 pts 

Tâche2 DIAGRAMME DES INTERACTIONS 
 
 

/ 5 pts 
 

Milieu  

Environnant 

Positionneur Mât 

Satellite 

Positionneur 

Antenne 

Ensemble de 

réception 

FP 

FC1 

FC3 

FC2 

FC4 

SEV tâche  

Détail 

de la 

note 

Total 

de la 

note 

Commentaires 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
S

E
V

 1
 

T 1 -A qui 1  

 

3 

Il n’est pas nécessaire de 

retrouver (formuler) les 

mêmes expressions que sur le 

corrigé, pourvu que le sens y 

soit. 

-Sur 

quoi 
1 

-Dans 

quel but 
1 

T2 FP1 1  

 

5 

 

FC1 1 

FC2 1 

FC3 1 

FC4 1 

 

 
…………………

…………. 

utilisateur 

 

 

…………

………. 

 

…………

………. 

Antenne 

 
POSITIONNEUR 

 

Orienter l’antenne vers un satellite 
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1. Compléter  le FAST par les solutions technologiques convenables .                6 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Quel est l’avantage principal que présente l’irréversibilité du réducteur roue et vis-sans-fin lorsque 
 l’antenne est positionnée ?     1 pt 

Éviter la rotation de l’antenne sous l’effet du vent. 

 

 

 
 

1. Calculer le rapport du transmission rg de la chaîne cinématique complète ;     1,25 pt 
   

rg = r1.r2 = (1/324) . (1/72)  ; rg = 1 /23328  
 

2. L’arbre moteur et l’arbre de la vis sans fin tournent- ils dans le même sens ou dans le sens opposé ? 
 justifier votre réponse ;          1 pt 

       Dans le même sens car le nombre de contacts extérieurs est paire  (k=4) 
 

 
3. Sachant que le couple sur l’arbre de la vis sans fin Cv= 20 Nm, déterminer le couple disponible 

sur la tige 16 de la parabole CT.     2 pts 

        2 = Pt/Pv    = Ct.t/Cv.v          Ct =2Cv .v/t  =2Cv/r2   
    Ct = 0,7.20.1/72                                                                                    Ct = 1008 N.m 

 
 

 
 
 
 

Tâche 1 ETUDE FONCTIONNELLE / 7 pts 

Tâche 2 ETUDE DU RÉDUCTEUR / 4,25 pts 

1pt pour chaque case 

contenant une réponse juste 

Tenir compte d’autres 

formulations possibles 

Expression littérale :1,5 pts 

A.N : 0.5 pt  

SEV 2 / 20pts ÉTUDE DE LA TRANSMISSION DE LA PUISSANCE MÉCANIQUE 

Réducteur 2 

 

Réducteur 1 

 

Moteur 

électrique 

 

Coussinets  

 

Méplat +écrou 

Roulements  

 

Guider en rotation 
l’arbre-vis / l’embase 
 

Adapter le couple et la 

vitesse 
 

Adapter le couple et la 
vitesse 
 

Transmettre l’énergie 

de l’arbre- vis à  

la tige 16 
 

Transmettre l’énergie 

du moteur à l’arbre vis 

Guider en rotation la 
tige 16 / l’embase 
 

Etablir une liaison 

encastrement entre le 

secteur dent 12 et la tige 
16 
 

Transmettre l’énergie 

Convertir l’énergie 

électrique en énergie 

mécanique Orienter l’antenne 

vers un satellite 

Commander le mouvement  Carte de commande ou démodulateur 

Expression littérale :1 pt 

A.N : 0.25 pt  
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1. Compléter le tableau des caractéristiques du secteur à denture hélicoïdale.     3.25 pts 

 

Caractéristiques  Z β mn mt pn d ha hf da df 

Formules     mt=mn/cosβ pn=π mn d= Z .mt ha= mn hf=1.25 mn da=d+2 mn df=d-2.5 mn 

Valeurs  72 20° 2 2,12 6,28 153,24 2 2,5 157,24 148,24 

 
 

2. Compléter les différentes vues du palier ;     5.5 pts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tâche 3 REPRESENTATION GRAPHIQUE /  8,75 pts 

0.25pt  pour chaque case contenant une réponse juste 

 

 
A 

A 

A-A 

1.5 pt pour chaque vue . 

1pt pour la présentation  
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1) Limitation de courant et protection contre les courts – circuits par fusible     

2)   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     

1)  

 

 

 

 

 
2) 

21) m= 
𝑈20

𝑈1
=

24

240
=0,1                

 

 

 

 

22)        

 

 

 

 

23) 𝑹𝒔 = 𝑷𝟏𝒄𝒄.  
𝟏

𝑰𝟐𝒄𝒄
 
𝟐

= 𝟎,𝟏𝟓 Ω            

    𝒁𝒔 = 𝒎 ×  
𝑼𝟏𝒄𝒄

𝑰𝟐𝒄𝒄
= 𝟎.𝟏𝟖 Ω 

    𝑿𝒔 =  𝒁𝒔
𝟐 − 𝑹𝒔

𝟐 = 𝟎.𝟏Ω                                24) ∆u2=Rs.I2.cos2 + Xs.I2.sin2 = 1,79 V   

                           U2 = 24-1.79=22,21V 

 

 

 

2) Umoy=21.6 V   Imoy=0,36A                 

      

      

      

 

 
Questions 1) et 3) représentations           

T3 Q1 1  

 

 

4 

Ne pas tenir compte de l’échelle, 

l’allure  suffira. 

Q2 1 0,5 point pour chaque réponse 

Q3 2 Ne pas tenir compte de l’échelle, 

l’allure   suffira . 1point pour 

chaque allure  

Protection par : Domaine Calibre 

Fusible  F.1.6AL250 

Moyen 

de 

limitation 

de 

courant 

0~30V 

(3A) 
10mA~3,2A  

12V 

(1A) 
1,2A~1,6A 

5V (1A) 1,2A~1,6A  

 
S

E
V

 tâche  Détail 

de la 

note 

Total 

de la 

note 

commentaire 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
S

E
V

3
 

T1 Q1 1  

5 

 

Q2 4 Un point pour chaque case 

contenant une réponse juste. 

T2 Q1 3  

 

 

 

 

 

 

12 

 Un point pour chaque case 

contenant une réponse juste. 

Q21 2 Ne pas sanctionner 

l’application numérique si elle 

est fausse. 

Q22 1,5 Le schéma peut être représenté 

à vide ou en charge 

Q23 3 0,75 point pour Rs ;0,25 point 

pour l’application numérique. 

0,75points pour Xs  ;0,25 point 

pour l’application numérique. 

0,75 point pour Zs ; 0,25 point 

pour l’application numérique. 

Q24 2,5 1,5 points pour la formule de 

∆u2 . 

½ point pour l’application 

numérique de ∆u2  

½ point pour le calcul de U2 . 

 

 

Tâche 1 NATURE DES PROTECTIONS 
 
 

/ 5 pts 
 

SEV 3 / 21 pts  ÉTUDE DE  L'ALIMENTATION DU POSITIONNEUR 
 

 
 

Tâche 2 ETUDE DU TRANSFORMATEUR 
 

/  12 pts 

Tâche 3 Étude du montage redresseur 
 

/ 4 pts 

Adapter Lisser  Redresser 

Transformateur Bobine Pont de Graetz 

(Diodes) 

RS XS 

mU1 

I2 

U2 
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U2(V) 

40 

20 

0 

-20 

-40 

U(V) 

40 

20 

0 

ID1(A) 

0.4 

0.2 

0 

I2(A) 

0.4 

0.2 

0 

-0.2 

-0.4 

T 

Time (s) 

 
  

  

  

  

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 4 / 3 pts DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
 

Tâche  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PONT EN H 
 

/ 3 pts 

SEV tache  

Détail 

de la 

note 

Total 

de la 

note 

Commentaires 

SEV3 T  6x0,5pt 3 
Un demi point pour chaque case 

contenant une réponse juste. 

 

I1 I2 I3 I4 

1 0 1 0 

1 0 0 1 

0 1 1 0 
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Entrée Q4 Q3 D2 

"0" Logique = 0V Bloqué Bloqué Passante 

"1" Logique = 5V Saturé Saturé Bloquée 
 

 

  

 

 

 

 

2,5V 

3,5V 

1,5V 

0 t 

t 
0 

5V 

VL 
VH 

EDiSEqC 

SDiSEqC 

 

5V 

17,5V 

17V 

16,4V 
16,5V 

t 

t 

0 

0 

VSORTIE 

VENTRÉE 

Tâche 1 MISE EN FORME DU SIGNAL DiSEqC / 8pts 
 

SEV 5 / 14pts MISE EN FORME ET ADAPTATION  DES SIGNAUX DE COMMANDE 

Tâche 2 ADAPTATION DU SIGNAL DiSEqC 

 
/6pts 

 

1. Fonction de transfert: 4 pts 

 

2. Chronogrammes  4 pts 

1) États de Q4,Q3 et D2: 6 x 0,5 pt 

 

2) Chronogrammes:       3 pts 

 

SDiSEqC 

3,5V 1,5V 3 V 2,8V 
0 

5V 

EDiSEqC 
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1. 
1.1. H2 = 1.                                     1 pt 

1.2. H2 = 0.                                     1 pt 

2. 
  2.1. (360°/23328) = 0.0154°.           1pt 
  2.2.  
    a. (140/0.0154) = 9091.          1 pt 
    b. 14 bits (donc 2 Octets).      1 pt 

 
3.              (4 pts = 4 x 1 pt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
  4.1. Traitement en temps réel : on ne rate aucun front montant de H1.      1 pt 
  4.2.             (4 pts = 4 x 1 pt) 

 
LABEL CODE ASSEMBLEUR COMMENTAIRE 

 ORG  0x0004 Adresse d'interruption à 0x0004 

SaveStatus   

   

 
Sauvegarde des registres STATUS et W 

 

  

   

   

 BTFSS  PORTB, 1 Tester si H2 = 1 

 INCF  Nombre_de_tours, F Nombre_de_tours = Nombre_de_tours + 1 

 BTFSC  PORTB, 1 Tester si H2 = 0 

 DECF  Nombre_de_tours, F Nombre_de_tours = Nombre_de_tours - 1 

RestoreStatus   

   

 

Restauration des registres STATUS et W 

 

  

  

   

 RETFIE      Retour d’interruption 

 

LABEL CODE ASSEMBLEUR COMMENTAIRE 

 ORG  0x0000 Adresse du début du programme à 0x0000 

 GOTO  Init  

Init   

 MOVLW  0x40 Configuration OPTION_REG 

 MOVWF  OPTION_REG    

 MOVLW  0x90 Configuration INTCON 

 MOVWF  INTCON    

 MOVLW  0xC7 Configuration TRISB 

 MOVWF  TRISB    

 MOVLW  0xFF Configurationon TRISC 

 MOVWF  TRISC    

Tâche DETECTION DE LA POSITION 
 

/ 14 pts 

SEV 6 /14 pts ACQUISITION DE LA POSITION DE LA PARABOLE 


